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Elementen met atomaire absorptie 
spectrometrie met grafietoven (ET-AAS) 
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Anorganische analysemethoden / Water  ET-AAS 

 

 
versie september 2012 2 van 2 CMA/2/I/B.2 

1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 

Deze procedure vervangt de procedure CMA/2/I/B.2 van juni 2011.  
De methode beschrijft de bepaling van de elementen Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, 
Se, Tl, V en Zn in grondwater, destructievloeistoffen en eluaten, gebruikmakend van atomaire 
absorptie spectrometrie met electrothermische atomisatie in een grafietoven. 
 
De procedure zoals beschreven in ISO 15586:2003 is van toepassing mits volgende aanpassingen: 

2 MONSTERBEWARING 

• De conservering en behandeling van monsters wordt beschreven in CMA/1/B. 

3 MONSTERVOORBEHANDELING 

Ter vervanging van § 7.2 dienen de monsters op volgende manier voorbehandeld te worden: 
 
• Voor grondwater en eluaten dient geen ontsluiting te worden uitgevoerd. De analysen worden 

uitgevoerd op de gefiltreerde (0.45 µm) monsters. Enkel indien een neerslag wordt 
waargenomen, dient een ontsluiting te worden uitgevoerd conform CMA/2/I/A.6.1 of 
CMA/2/I/A.6.3. 
 

• Voor bodem, vaste en pasteuze afvalstoffen dient een destructie te worden uitgevoerd 
conform CMA/2/II/A.3.  
 

• Voor materialen die als meststof/bodemverbeterend middel worden aangewend, dient de 
destructie te worden uitgevoerd conform CMA/2/IV/6 met uitzondering van vloeibare 
monsters met een droge stofgehalte < 2%. Deze worden behandeld als een afvalwater en 
ontsloten conform WAC/III/B/002. 
  

• Voor olie dient een destructie te worden uitgevoerd conform CMA/2/III/F. 

4 REFERENTIE 

• ISO 15586:2003 Water qualty – Determination of trace elements using atomic absorption 
spectrometry with graphite furnace 

14
 ja

n 
20

16
ht

tp
://

w
w

w
.e

m
is

.v
ito

.b
e 

 
14

 ja
n 

20
16

M
in

is
te

rie
el

 b
es

lu
it 

va
n 
28

 o
kt
ob
er

 2
02
2 

 --
-  

B
el

gi
sc

h 
S

ta
at

sb
la

d 
va

n 
13

 ja
nu
ar
i 2

02
3


	1 Doel en toepassingsgebied
	2 Monsterbewaring
	3 Monstervoorbehandeling
	4 Referentie

